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AWARNINGS

[ ]
[ )
’l\ 6+
Not suitable for children under three years. ]

Choking hazard - Small parts. Adult assembly required.
Retain for future reference.

J

A WAA R S C H U Wl N G E N - kleine delen. Te monteren door een volwassene.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Verstikkingsgevaar‘

Bewaar de gebruikshandleiding voor toekomstig gebruik.

AACHTUNG

Nicht fur Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr - Kleine |
Teile. Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
Bewahren Sie die Anleitung flr die zuklnftige Verwendung.

J

AATTENTION

Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Danger
d'étouffement - Petits éléments. Assemblage par un adulte requis.
Conserver la mode d’emploi pour utilisation future.

A A DV E RT E N C IAS gamiento - Partes pequefas. Se requiere ensamblaje por un adulto.

No conviene para nifios menores de tres afios. Peligro de atran-

Conservar las instrucciones para uso futuro.

AATTENZIONE

Non adatto a bambini di eta inferiore a 3 anni. Rischio di soffoca-
mente - Piccole parti. Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.
Conservare le istruzioni per un uso future.

A ADVARSLER

Ikke egnet til bgrn under 3 &r. Kvaelningsfare - Sma dele.
Skal samles af en voksen.
Gem brugervejledningen til fremtidig reference.

AVARNINGAR

Inte 1amplig fér barn under tre ar. Kvavningsrisk - Sma delar.
Montering av en vuxen kravs.
Behall anvandarmanualen for framtida bruk.
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Einfiihrung

Herzlichen Glickwunsch zum Erwerb Ihres neuen BERG-Produkts!

BERG entwirft und produziert robuste und sichere Produkte. lhre Wahl fir ein BERG Produkt bedeutet,
dass sie sich fiir ein Produkt entschieden haben, das ihnen jahrelang Freude bereiten wird. Durch

die konsequente Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns allerdings das Recht vor,
Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch, damit Sie tiber alle notwendigen Sicherheitsund
Wartungshinweise informiert sind.

Ein BERG Produkt hat eine lange Lebensdauer, benétigt aber von Zeit zu Zeit kleine Wartungsarbeiten.
Sie finden die Anleitung fiir die Wartungsarbeiten in der Bedienungsanleitung. Wenn sie dies
berlicksichtigen, haben sie ein strapazierfahiges Spielzeug, das viele Jahre halten wird.

Besuchen sie unsere Webseite www.bergtoys.com, um mehr tiber BERG, unsere Produkte und unser
Zubehor zu erfahren. Auch freuen wir uns tiber eine Mail mit ihren Optimierungsvorschlagen oder
anderen Erfahrungen. Sie konnen diese Mail an info@bergtoys.com senden.
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1. Warnungen

1.1 Allgemeine Warnungen

WARNUNG. Aufgrund seiner Hochstgeschwindigkeit ist dieses Spielgerat nicht fur Kinder unter 6
Jahren geeignet.

WARNUNG. Aufgrund des Risikos von Kollisionen mit anderen Fahrzeugen, Hindernissen, Tieren und
Personen nicht in 6ffentlichen Bereichen verwenden.

Sichere Verwendungsbereiche sind Hinterhofe oder geschlossene Bereiche mit guter Einsehbarkeit
fur die erwachsene Aufsichtsperson.

Aufgrund seiner Hochstgeschwindigkeit ist dieses Spielgerdt nicht fir Kinder unter 6 Jahren
geeignet. Aufsicht durch eine erwachsene Person erforderlich. Niemals auf Fahrbahnen, in

der Nahe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Néhe von steilen Gefallen oder Treppen/Stufen,
Schwimmbecken oder Gewdssern verwenden und immer Schuhe tragen.

Kinder sollten vor der ersten Fahrt von Erwachsenen angeleitet werden. Vor allem Beschleunigung,
Einsatz der Pedale und Bremsen missen dem Kind ausfiihrlich erklart werden.

Kinder (unter 12 Jahren) diirfen das Produkt ausschlief3lich unter den Aufsicht eines Erwachsenen
benutzen.

Dieses Produkt darf nicht auf 6ffentlichen StraBen verwendet werden.

Beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit nicht scharf abbiegen. Das Gokart kann umkippen!
Achten Sie auf lose herabhdangende Kleidungsstiicke wie z. B. Schals und Schniirsenkel. Diese
kdnnen sich in beweglichen Teilen verfangen, was zu Unféllen fihren kann.

Fahren Sie niemals, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, von Drogen oder von Medikamenten
stehen, die sich negativ auf Ihre Reaktionszeit oder Ihr Auffassungsvermdgen auswirken kénnen.

1.2 Warnungen in Bezug auf die Batterie

FDen Batteriesatz vor der ersten Benutzung des E-Pedal-Gokarts vollstandig aufladen.

Jede Batterie wird im Laufe der Zeit schwacher. Dieser Prozess wird als Selbstentladung bezeichnet.
Bei einem Batteriesatz, der leer und nicht aufgeladen ist, kann es aufgrund der Selbstentladung
innerhalb von zwei Monaten zu einer Tiefentladung kommen, die zum Defekt fihrt. Im Falle einer
Tiefentladung ist die Garantie ungiltig.

Der Batteriesatz muss vor dem Aufladen nicht vollstandig leer sein. Er behdlt seinen guten Zustand,
wenn er nach jeder Benutzung aufgeladen wird (unabhéngig von der Fahrstrecke). Sobald die
Batterie vollstéandig aufgeladen ist, wird das Aufladen automatisch beendet. Die Lampe auf dem
Ladegerat leuchtet weiterhin grin.

Bei langfristiger Lagerung kann das Ladegerat angeschlossen bleiben. Sollte dies nicht moglich
nicht, den Batteriesatz vollstandig aufladen und das Ladegerat vom Batteriesatz trennen. Den
Batteriesatz mindestens alle zwei Monate vollstandig aufladen.

Sorgen Sie dafiir, dass der Batteriesatz innerhalb der nachfolgend genannten Temperaturgrenzen
bleibt. Das verldngert die Lebensdauer und erhoht die Leistung des Batteriesatzes. AuBerdem kann
auBerhalb der genannten Temperaturgrenzen nicht aufgeladen werden und die Kraftunterstiitzung
funktioniert nicht.

Stand Minimum (°C) Maximum (°C)
Wahrend des Aufladens 0 45
Wahrend der Benutzung -10 45
Lagerung (mindestens 60 % des Ladeniveaus) -10 35

Den Batteriesatz immer mit dem im Lieferumfang des E-Pedal-Gokarts enthaltenen Ladegerat
aufladen. Keine anderen Ladegerdte verwenden.

Der Batteriesatz darf wahrend des Aufladens nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein.
Lassen Sie den Batteriesatz nicht fallen, da er sonst beschadigt werden kann.

Denken Sie daran, dass lhr E-Pedal-Gokart bei niedrigeren Temperaturen (unter 10 °C) fiir weniger
Unterstlitzung sorgt und der Batteriesatz schneller leer ist.

GroRe Temperaturverdanderungen kdnnen erhebliche Unterschiede bei der Batterieladeanzeige
verursachen, insbesondere bei niedrigen Temperaturen und einer geringen Ladekapazitt.

Die Batterie darf nicht gedffnet werden, da die Gefahr eines elektrischen Schocks besteht.
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Die Batterie von Salz und saurehaltigen Flissigkeiten fernhalten.
Bei dauBerlichen Schaden darf die Batterie nicht verwendet werden.
Die Batterie nicht kurzschliel3en.

Die Batterie von Hitze und Feuer fernhalten.

1.3 Warnungen in Bezug auf das Ladegerat

Das Ladegerat nicht fir andere Produkte verwenden. Es ist ausschlieBlich fir mit einer Lithium-
lonen-Batterie betriebene Fahrzeuge gedacht.

Das Ladegerat nicht an die Netzspannung anschlieBen, wenn es nicht benutzt wird.

Vor der Abfahrt das Ladegerat von der Batterie trennen.

Dafiir sorgen, dass das Ladegerét nicht nass wird.

Das Ladegerdt nicht beschadigen.

Das Ladegerat nicht benutzen, wenn es beeintrachtigt oder gefallen ist oder in irgendeiner Weise
beschadigt wurde. Ladegerat und Batterie vor jeder Verwendung untersuchen und bei Verschleifly
oder Beschadigung austauschen.

Das Ladegerat ist fr Standard-Haushaltsstrom ausgelegt (200-240V oder 110V mit Einsatz eines
Umrichters). Das Ladegerét sollte keinesfalls an ein anderes Spannungsniveau angeschlossen
werden!

Auf keinen Fall das elektrische System anpassen und/oder umgehen, da dadurch die Gefahr eines
(todlichen) Stromschlags oder eines Brands besteht.

Um das Risiko einer Beschadigung am Ladegeréat zu verringern, sollte beim Trennen von der
Steckdose an dem Stecker und nicht an der Schnur gezogen werden.

Darauf achten, dass die Schnur so liegt, dass niemand darauf treten, dariiber fallen und sie nicht auf
andere Weise beschddigt oder beeintrachtigt werden kann.

Eine Verlangerungsschnur sollte nur verwendet werden, wenn es absolut notwendig ist. Bei
Benutzung einer nicht ordnungsgemafen Verldngerungsschnur besteht die Gefahr eines Brands
oder (todlichen) Stromschlags.

Um einen Stromschlag zu verhindern, diirfen weder Ladegerat noch Batterie bei der Reinigung

in Wasser eingetaucht werden. Bei Reinigung den Stecker des Ladegerats/der Batterie aus der
Steckdose ziehen und mit einem trockenen Tuch abreiben.

Kein Objekt auf das Ladegerét stellen und das Ladegerét nicht auf einer weichen Oberflache
abstellen, da sich dadurch zu viel Warme entwickeln kann. Das Ladegerat nicht in der Nahe von
Hitzequellen aufstellen.

Wenn die Batterie vollstandig aufgeladen ist, das Ladegerat von der Wandsteckdose und der Batterie
trennen. Batterie und Ladegerat auBBerhalb der Reichweite von Kindern abstellen.

Batterie und Ladegerdt an einem trockenen Ort aul3erhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

Das Ladegerdt nicht demontieren und nicht versuchen, ein beschadigtes Ladegerat zu reparieren.
Wenn das Ladegerdt beschadigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Berg-Handler.

Personen mit verringerten kdrperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder
Erfahrung und Kenntnissen sollten das Gerat nur dann benutzen, wenn sie von einer Person, die fiir
ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden oder angeleitet worden sind.
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2. Benutzerhinweise

BERG oder der Handler konnen nicht fir eine unsachgemafie Benutzung dieses Produkt verantwortlich
gemacht werden. Lesen Sie vor der Benutzung die Hinweise durch, um eine sachgemafe und sichere
Benutzung dieses Produkts sicherzustellen. BERG kann nicht flir Versaumnisse hinsichtlich der Einhaltung
dieser Anleitung verantwortlich gemacht werden.

2.1 Sicherheit
Bei Fragen oder Unklarheiten k2.1 Sicherheit kénnen Sie sich jederzeit an lhren lokalen BERG-Handler
oder BERG wenden.

2.2 Benutzeranweisungen

Benutzen Sie lhr BERG-Produkt ausschlieBlich entsprechend der unten stehenden Anweisungen. Eine
unzuldssige Benutzung kann schwere Verletzungen des Benutzers und/oder Beschadigungen des
Produkts nach sich ziehen.

2.2.1 Vor der Benutzung

«  Stellen Sie Sitz und Lenkrad entsprechend der Grof3e des Benutzers auf die korrekte Position ein.

- Stellen Sie sicher, dass Lenkung, Bremsen und Reifen richtig funktionieren und dass die Schrauben
und Muttern fest sitzen.

- Schutzabdeckungen, die zu Wartungszwecken entfernt worden sind, missen vor der Benutzung
stets wieder in dem urspriinglichen Zustand montiert werden.

- Prifen Sie den Reifendruck und stellen Sie sicher, dass dieser der auf dem Reifen angegebenen
Norm entspricht. Sehen Sie hierzu auch den Punkt Wartung.

- Ein erwachsener tragt die Verantwortung fir die Erteilung von Hinweisen fiir eine sichere
Benutzung.

+  Weisen Sie das Kind an, wie man die Bremse benutzt.

2.2.2 Bei der Benutzung

«  Fahren Sie mit einer angemessenen Geschwindigkeit, die Sie kontrollieren kénnen.

«  Wahrend der Benutzung muss immer die Umgebung im Blick behalten werden.

« Das Bremsen hat immer auf die vorgeschriebene Weise mithilfe der Handbremse/Ricktrittbremse zu
erfolgen

- Das Fahrzeug darf nur auf ebenen, hindernisfreien Flachen gefahren werden.

«  Schutzkleidung ist niecht vorgeschrieben, wird jedoch empfohlen.

«  Stellen Sie sicher, dass ein abgestelltes Fahrzeug nicht unbeabsichtigt wegrollen kanne. Verwenden
Sie dazu die Handbremse.

- Befestigen Sie keine Gegenstande am oder auf dem Lenkrad. Sorgen Sie dafir, dass das Lenkrad
jederzeit uneingeschrankt funtionsfahig ist.

«  Die Rucktrittbremse durch Riickwartstreten betatigen.

Fir zusatzliche Bremskraft kann die Feststellbremse benutzt werden.

2.3 Benutzungseinschrankungen

«  Dieses Produkt darf nicht auf 6ffentlichen StraBen verwendet werden.

- Unterlassen Sie das Riickwartsfahren bei hohen Geschwindigkeiten, da Sie hierdurch die Kontrolle
verlieren konnten.

- Kollisionen oder sonstige Stunts erhohen sowohl das Risiko flr Verletzungen der Benutzer als auch
Schaden am Produkt und sind untersagt.

« Vermeiden Sie wahrend des Fahrens mit dem Produkt den Kontakt mit beweglichen Teilen.

«  Steigen Sie nicht aus dem Produkt aus oder in das Produkt ein, wahrend dieses in Bewegung ist.

«  Uberladen Sie das Produkt nicht. Das maximale Benutzergewicht betriagt 100kg.

«  Fahren Sie niemals im Dunkeln ohne Beleuchtung.

- Fahren Sie bei hoher Geschwindigkeit keine scharfen Kurven, da das Fahrzeug sonst kippen kann

- Dieses Produkt darf nicht auf hiigeligem oder abschiissigem Geléande benutzte werden. Fahren Sie
weder auf- oder abwaérts noch schrag tiber geneigte Flachen.
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3. Wartung

Bestimmte Wartungsaktivitdten sind erforderlich, damit das BERG-Produkt flr lange Zeit benutzt werden
kann und Freude bereitet. In diesem Abschnitt ist beschrieben, wie oft welche Wartungsaktivitaten

durchzufthren sind.

3.1 Wartungsplan

Den Reifendruck
prifen und, wenn
nétig, erhdhen. Dies
sollte an einem kiihlen
Ort ohne Einfluss von
direktem Sonnenlicht
erfolgen.

Schrauben reinigen und
prifen.

Den Rahmen auf Risse
und Bruchstellen prifen.

Antriebsmechanismus
Die Kette auf korrekte
Spannung priifen

Kette schmieren.

Lenkung

Alle Muttern und
Schrauben prifen.
Bewegliche Teile
schmieren.

Ketten reinigen und olen.

Kettenrader und
Achsen auf korrekte
Funktion hin prifen.

Taglich Monatlich Halbjahrlich Jahrlich
Rader / Reifen Rahmen Antriebsmechanismus | Kunststoffteile
Auf Verschlei3 prifen. | Alle Muttern und Lager, Kette, Nabe, Kunststoffteile reinigen

und auf Schaden
prafen.

3.2 Wartungsaktivitaten
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie, wie oft und welche Wartung durchgefiihrt werden muss.

3.2.1 Rahmen

- Der Rahmen ist pulverbeschichtet oder mit schwarzen Platten verzinkt. Um Korrosionsbildung
zu vermeiden, ist es wichtig, den Rahmen regelmaBig zu reinigen. Zur Pflege des Rahmens mit
Schmierfett ausschlief3lich saurefreie Substanzen verwenden. Beschadigte Bereiche konnen mit Lack

Uberstrichen werden.

«  Die Schrauben und Muttern auf Korrosion priifen und austauschen, um zu vermeiden, dass diese
brechen, da dies zu Verletzungen und Schaden fiihren kann.

3.2.2 Réader/Reifen

« Die Felgen und Reifen regelmaBig auf Schaden (z. B. Einschnitte, Risse und Beulen) prifen.
Achtung: Beschidigte Felgen und Reifen kénnen zu Unfillen fiihren! Die Reifen diirfen nicht mit O,
Schmierfett oder Kraftstoff in Kontakt kommen.

«  Der korrekte Reifendruck wird auf dem Reifendul3eren angezeigt. Falls die Reifen den richtigen
Druck haben, kann das Produkt leicht und einfach gesteuert werden. Bei zu geringem Druck
werden die Reifen schneller undicht und diese sind ibermaligem Verschleily und GlbermaBiger
Abnutzung ausgesetzt. Bei zu hohem Druck kann sich der Reifen z. B. von der Felge 16sen, was zu
Gefahrensituationen fiihren kann. Achtung: Bedenken Sie, dass bei direkter Sonneneinstrahlung
und bei hohen Temperaturen der Reifendruck ansteigt! Die Reifen diirfen nicht mit Ol, Schmierfett
oder Kraftstoff in Kontakt kommen. Stellen Sie sicher, dass die Ventilkappen stets auf den Ventilen

befestigt sind.
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3.2.3 Lenkung

Die Lenkanlage muss monatlich auf folgende Faktoren hin geprift werden:
«  Schaden, Korrosion, Verschleify und Abnutzung.

«  Alle Muttern und Schrauben miissen festgezogen sein.

3.2.4 Antriebsmechanismus

Kette

Das Gokart verfligt Gber einen Antriebsmechanismus mit zwei Ketten. Stellen Sie sicher, dass die

Ketten ausreichend gedlt sind, sodass diese sich reibungslos bewegen kdnnen. Falls eine Kette zu eng
gespannt ist, wird die Betatigung des Pedals erschwert und es besteht ein hohes Risiko dafir, dass unter
anderem an Kette und Kettenrad schneller Verschleil3 und Abnutzung eintritt. Falls eine Kette nicht eng
genug gespannt ist, kann sich die Kette leicht von dem Kettenrad |6sen oder das Kettengehause kann
beschddigt werden. Beginnen Sie stets mit der hinteren/kurzen Kette, wenn beide Ketten gespannt
werden mussen.

Zur Spannung der hinteren Kette:

«  Entfernen Sie die Schutzhaube.

« Losen Sie die Nabenmuttern.

« Spannen Sie die Kette, indem Sie die Nabe nach vorne bewegen.

«  Stellen Sie sicher, dass die Nabe genau parallel zu der Hinterachse bleibt.

«  Ziehen Sie die Nabenmuttern wieder fest.

«  Die Kette ist richtig gespannt, wenn sich das Mittelteil sechs Millimeter nach unten ziehen lasst.

«  Ziehen Sie die vier Schrauben wieder fest. Stellen Sie sicher, dass die Nabe parallel zum Kettenschutz

bleibt.

+ Befestigen Sie den Kettenschutz, wenn die Kette die richtige Spannung hat.

«  Zum Schmieren der Kette und zum Prifen der Kettenspannung muss der Kettenschutz entfernt
werden.

/

/

/
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Spannung der vorderen Kette:

« Losen Sie die Schrauben der Kurbelachse an der Unterseite des Rahmens.

+ Spannen Sie die Kette, indem Sie die Kurbelachse nach vorne bewegen.

«  Ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Es muss moglich sein, den Mittelteil der Kette um einen
Zentimeter nach unten zu ziehen. Um dies zu priifen, muss die untere Halfte des Kettengehduses
entfernt werden.

Kurbeleinstellung

Nach Benutzung des neuen Produkts fiir mehrere Tage (intensive Benutzung) oder fir bis zu zwei
Wochen (normale Benutzung) im Anschluss an den Kauf, missen die Befestigungsschrauben zur
Befestigung der linken und rechten Kurbeln nachgezogen werden (siehe Abbildung unten). Achten

Sie auf eine ,handfeste” Spannung, d. h. einen Anzugdrehmoment von maximal 30 Nm (es ist ein
normaler Effekt, dass aufgrund der auf die Pedale ausgelibten Kraft die Handkurbeleinheit nach kurzer
Benutzungszeit einrastet). Wenn dies nicht regelmafBig durchgefiihrt wird, kann ein bestimmtes Ausmaf3
an Spiel entstehen, was zu Beschadigungen der Kurbel und der Kurbelachse fiihren kann. Dieses Spiel
kann durch Festziehen der Schrauben ausgeglichen werden.

Bremsfreilauf

Die Bremsfreilauf fungierst als Riicktrittbremse und hat eine Freilauffunction. Mit dem Bremsfreilauf
ist auch die Ruickwartsfahrt moglich. Bei BERG-Pedal-Gokarts mit Bremsfreilauf muss minderstens
halbjahrlich die Kettenspannung gepriift werden.

3.2.5 Kunststoffteile

Die Kunststoffteile missen regelmafig auf Schaden kontrolliert werden. |

Im Falle eines Bruchs muss dass betreffende Teil durch eine neues Originalteil erstetzt werden, um die
Sicherheit des Benutzers zu gewahrleisten.




4. Elektronische Komponenten

4.1 Batteriesatz

4.1.1 Einbau des Batteriesatzes

Den Schlussel in das Schloss stecken.

Daflir sorgen, dass der Schlissel nicht abschlief3t.

Den Batteriesatz vorsichtig an der Fihrungsschiene entlang schieben, bis die hintere Seite sich mit
der Vorderseite ohne jegliche Liicke verbindet.

Den Schliissel zum AbschlieBen drehen.

Schlussel abziehen und auf3erhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Dafir sorgen, dass die Abdeckung des Ladesteckers geschlossen ist.

Prifen, dass der Batteriesatz verriegelt ist, durch ihn kurz nach hinten zu ziehen.

Dafiir sorgen, dass Ihre Schlissel an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Wenn die Batterie nicht funktioniert, die Kontaktflaiche zwischen Batteriesatz und Docking Station
kontrollieren. Sie sollte weder schmutzig noch feucht sein, damit gewahrleistet ist, dass der E-Gokart
einwandfrei funktioniert. Wenn erforderlich, mit einem sauberen Tuch reinigen. Viel Feuchtigkeit
und Schmutz kénnen zu Kontaktproblemen und/oder -fehlern fiihren. Wenn die Batterie nach dem
Reinigen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an lhren Handler.

Ein korrekt eingebauter Batteriesatz kann ohne Schlissel nicht mehr entfernt werden.

4.1.2 Ausbau des Batteriesatzes

Daflir sorgen, dass die Abdeckung des Ladesteckers geschlossen ist.

Den Schlussel in das Schloss stecken.

Den Schlissel in die gedffnete Position drehen.

Der Batteriesatz wird entfernt, indem er zuerst in Richtung des hinteren Kettenschutzes und dann
nach unten bewegt wird.

Den Batteriesatz immer mit beiden Handen entnehmen, um ein Fallen zu verhindern.
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4.2 Ladegerat
Die durchschnittliche Aufladezeit betrdagt sechs Stunden (bei einer leeren Batterie).

Aufladen des Batteriesatzes

Das Batterieladegerat darf nur von Erwachsenen verwendet werdet.
Prifen Sie, ob das Stromkabel mit dem Ladegerdt verbunden ist.
Das Ladegerat an die Netzspannung anschlieBen. Die griine Anzeigelampe leuchtet auf.
Den Stecker an die Ladestation anschlief3en.
Wenn die Aus-Taste gedriickt wird, zeigen die LED-Leuchten auf dem Batteriesatz den
Batteriezustand an. Jede griine LED-Leuchte entspricht 25 %.

«  Wenn das Ladegerat griines Licht zeigt, ist der Batteriesatz vollstandig geladen.

Die Batterie kann nur unabhangig von dem Pedal-Gokart aufgeladen werden.

4.3 Display

. '. "—-'Km/h
A -I.—'

ODO TRIP AVG DISTANCE TIME POWER CONS

=) B8B88 «m
— j | =
+ I I L || © 10'_

4.3.1 Spezifikationen

Typ: VLCD-5
Betriebsspannung: DC11V-60V

Max. Betriebsstrom: 70mA(11V) 32mA(50V)
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung: 200cd/m?
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4.3.2 Funktionsbeschreibung
+  Geschwindigkeitsanzeige
Zeigt aktuelle Geschwindigkeit an
«  Verbrauchsanzeige
Sechs waagerechte Blocke zeigen den Energiestand der Batterie an (jeder Block entspricht 16 % der
elektrischen Energie); das Blinken soll daran erinnern, die Batterie aufzuladen.
«  Fahrstrecke (Riicksetzung erfolgt, wenn ausgeschaltet)
Zeigt die Fahrstrecke an.
+  Kilometerzahler (ODO)
Zeigt die gesamte Entfernung an.
«  Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG)
Zeigt Durchschnittsgeschwindigkeit an.
«  Kraftunterstitzung
Zeigt Kraftunterstlitzung an. Vierstufige, einstellbare Kraftunterstiitzung.
« Hintergrundbeleuchtung des Displays
Zwei Helligkeitsstufen einstellbar; standardmagig ist die Hintergrundbeleuchtung aus.

4.3.3 Betriebsverfahren

Tastendefinition

+ Mehr/héher

— Weniger/niedriger

i Meni

® An/aus und Hintergrundbeleuchtung

® Diese Taste zum Einschalten driicken; zum Ausschalten diese Taste zwei Sekunden lang drticken.
Das System schaltet sich nach finf Minuten ohne Aktivitat automatisch ab.

+ / — Esgibt vier Stufen der Kraftunterstiitzung (Eco, Tour, Speed und Turbo). Diese Tasten driicken,
um die Kraftunterstlitzung von niedrig auf hoch einzustellen.

L Es gibt vier Betriebsartseiten (Kilometerzihler, Fahrstrecke, Durchschnittsgeschwindigkeit, One way
time. Diese Taste driicken, um die Betriebsart zu andern.

Grundfunktionen

- Die O®-Taste verwenden, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, wenn die
Stromversorgung eingeschaltet ist.

- Im Mend bei zuriickgelegte Kilometer” (TRIP) zwei Sekunden lang die i - Taste driicken, um Zahler
und Zeit zurlickzusetzen.

«  Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG) im Menu zeigt Durchschnittsgeschwindigkeit an
(Durchschnittsgeschwindigkeit = Fahrstrecke / Fahrtzeit)

- Fahrtzeit (TIME) im Men zeigt die Zeit einer Einzelfahrt an.

Fehlercodes
Fehler Fehlerart Fehlerbehebung
ERR-01 Sensorausfall Wenden Sie sich an lhren Handler vor Ort
ERR-02 Hallsensor defekt oder Motorkurzschluss | Neustart mit Hilfe der @ -Taste
ERR-03 Steuergerat versagt Wenden Sie sich an Ihren Handler vor Ort
ERR-05 Alarm ,Ladekapazitat gering” Batterie aufladen

FuRe des Fahrers beim Starten auf dem Neustart ohne Ful3e auf dem Pedal

ERR-06 Pedal
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4.4 Bereichsanzeige
Der Bereich hangt von verschiedenen Faktoren ab und wird von folgenden Aspekten beeinflusst:

Kapazitat (Ah) und Spannung (V) des Batteriesatzes
Niveau der Pedalunterstiitzung
Pedalunterstiitzungsbetriebsart oder Fahrprogramm
Umgebungstemperatur

Windstarke

Reifendruck

Fahrgeschwindigkeit

Gewicht des Fahrers und der Last

Fahrverhalten

Stralenbedingungen

Benutzung von Gangen

Der Bereich wird spirbar abnehmen, wenn der Batteriesatz alter wird.

4.5 Pflege und Entsorgung der Batterie

Pflege

Wenn ein Batterieleck entsteht, Kontakt mit der austretenden Saure vermeiden und die beschadigte
Batterie in eine verschlossene Plastiktiite legen.

Sollte die Sdure mit Haut oder Augen in Berihrung kommen, mindestens 15 Minuten mit kaltem
Wasser spulen und umgehend einen Arzt rufen.

Eine neue Batterie vor der ersten Verwendung mindestens 12 Stunden aufladen.

Zu starkes oder zu schwaches Aufladen der Batterie kann ihre Lebensdauer und die Betriebsdauer
des Fahrzeugs verkiirzen.

Nach jeder Verwendung die Batterie aufladen, unabhdngig davon, wie lange das Fahrzeug benutzt
worden ist.

Nicht mit dem Aufladen warten, bis die Batterie vollstandig leer ist.

Die Batterie austauschen, bevor das Fahrzeug gelagert wird.

Die Batterie alle drei Monate mindestens drei Stunden aufladen, wenn das Fahrzeug nicht
verwendet wird.

Bleibt die Batterie langere Zeit in leerem Zustand, wird sie unbrauchbar.

Wenn das Fahrzeug lédnger als zwei Monate gelagert wird, ist dafiir zu sorgen, dass die Motorkabel
von der Batterie getrennt werden.

Die Batterie darf sich im Batteriefach nicht frei bewegen lassen.

Bei jedem Aufladen Batterie, Ladegerat und Stecker auf Verschleil3 oder Beschadigung prifen.

Im Falle einer Beschadigung weder Ladegerat noch Batterie benutzen, bis das verschlissene bzw.
beschaddigte Teil ersetzt worden ist.

Nicht vergessen, eine leere Batterie aus dem Fahrzeug auszubauen.

Leckage der Batterie fihrt zu Korrosion, wodurch das Fahrzeug beschadigt werden kann.

Die Batterie nicht mit einem Hochdruckreiniger reinigen.

Wird das Fahrzeug nicht benutzt, sollte die Batterie entfernt werden.

Entsorgung von Batterie und Ladegerit

«  Batterie und Ladegerat auf umweltfreundliche Weise recyceln.

- Die Batterie nicht in einer Feuerstelle entsorgen, da sie in Brand geraten
oder explodieren kann.

- Die Batterie nicht in lhrem normalen Haushaltsmill entsorgen.

Die Verbrennung, Deponierung oder Mischung von Batterien mit
Haushaltsabfallen ist verboten.

- Die leere Batterie sollte bei einer anerkannten Recyclingstelle abgegeben
werden. Wenden Sie sich an lhre Abfallverwertungsbeauftragten vor Ort,
wenn Sie weitere Informationen bezliglich der korrekten Vorgehensweise
bei Einsammlung, Recycling und Entsorgung von Batterien wiinschen.
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5. Garantie

5.1 Garantiezeitraum

Far dieses Produkt gewahrt BERG dem Eigentimer die folgenden Garantien:

- Wahrend zwei Jahren nach dem Datum der Kaufrechnung Garantie auf den Rahmen.
« Wahrend ein Jahr nach dem Datum der Kaufrechnung Garantie auf die Gbrigen Teile.
«  FurVerschleiBteile (z. B. Kette und Reifen) wird keine Garantie gewahrt.

«  Prufen Sie www.bergtoys.com flir umfangreiche waranty Vorschriften.

5.2 Garantiebestimmungen

Die Garantie fir dieses Produkt kann nur vom Eigentimer unter Vorlage der Original-Kaufrechnung
in Anspruch genommen werden. Die Garantie erstreckt sich ausschlieBlich auf Material- und
Konstruktionsfehler an diesem Produkt und seinen Teilen. Die Garantie erlischt, wenn:

- das Produkt unsachgemaB oder unsorgfaltig verwendet wird;

- das Produkt zweckentfremdet genutzt wird;

- das Produkt nicht gemaR der Gebrauchsanweisung montiert und gewartet wird;

- an dem Produkt unsachgemafe technische Reparaturen vorgenommen werden;

« nachtraglich Teile montiert werden, die nicht den technischen Spezifikationen des Produkts
entsprechen, oder nachtraglich auf unsachgemaBe Weise Teile montiert werden;

- nachtraglich montierte Teile oder Ersatzteile kein offizielles BERG-Zubehor bzw. keine offiziellen
BERG-Teile;

«  witterungsbedingte Schaden wie Korrosion oder normale Lackverwitterung entstehen;

« das Produkt vermietet oder auf andere Weise mehreren unspezifizierten Personen zur Verfigung
gestellt wird.

«  Der Batterie, das Display oder das Ladegerat werden geoffnet.

BERG haftet in keinem Fall fiir Schaden am Produkt oder an Teilen des Produkts, die die Folge sind:

« einer fehlerhaften Einstellung/Spannung des Lenkrades, des Lenkmechanismus, der Kette, der
Reifen oder der Gangnabe;

- des nicht rechtzeitig erfolgten Austausches von VerschleiBteilen wie Kette und Reifen.

"Wahrend des Garantiezeitraums werden alle von BERG festgestellten Material- oder
Konstruktionsfehler nach Wahl von BERG repariert oder ausgetauscht.”

Der Eigentimer dieses Produkts kann Anspruch auf Garantie erheben, indem er sich an den Handler
wendet, bei dem er dieses Produkt gekauft hat. Neben der Beanstandung werden die Seriennummer
des Produkts und der originale Kaufbeleg bendtigt. Sie finden die Seriennummer auf dem Rahmen des
Produkts.

Bei Ablehnung eines Garantieantrags tragt der Eigentlimer des Produkts alle entstandenen Kosten.

Diese Garantie ist nicht auf Dritte Gibertragbar.
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